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MIT SICHERHEIT EFFIZIENTER.

Entstehung der elea gmbh
Innovative und effiziente Produkte im Bauwesen dem 
österreichischen Markt zugänglich zu machen, war der 
Gründungsgedanke der elea im Jahr 2008.

„Mit Sicherheit effizienter.“
Aus der langjährigen, technischen Erfahrung und dem 
Auftrag „Mit Sicherheit effizienter.“, entstanden eine 
Reihe von Produkten. Diese wurden speziell für die 
Arbeitsabläufe des österreichischen Bauwesens ent-
wickelt und sind heute ein fester Bestandteil der täg-
lichen Bauarbeit.

elea gmbh

Teil sein Ihres Bauerfolges
Zu unseren großen Leidenschaften gehören zuhören 
und Lösungen entwickeln, welche auch heute noch 
wertvolle Zeit und damit Geld sparen. Die tägliche  
Motivation und Freude kommen durch den Erfolg  
unserer zahlreichen Partner und Kunden.

Wir helfen gerne mit!
Von der Bodenplatte bis zum Dach, und mit sehr viel 
Engagement, helfen wir bei Ihrem Erfolg sehr gerne mit!



Grundlagen aus Verantwortung
„Mit Sicherheit effizienter.“ verlangt nach soliden Grundlagen. 

Geistiges Eigentum
Wir von elea arbeiten mit 
Leidenschaft an effizienten, technisch 
hochwertigen Lösungen. Der Schutz 
dieser Erfindungen sichert die 
kontinuierliche Weiterentwicklung.

Statische Prüfungen
Sicherheit vereint mit höchster Qualität und Statik gehen 
Hand in Hand. 

Bauphysikalische Beurteilungen
Unsere Fertigteilprodukte erfüllen die höchsten 
Anforderungen der modernen Bauphysik.

Dynamische Prüfungen
Müssen Bauteile dynamisch geprüft werden, 
vertrauen wir nur den besten Prüfinstituten.

Der Schutz unseres geistigen Eigentums, EU Normen für 
statische Berechnungen, dynamische Belastungsprüfungen, 
bauphysikalischen Beurteilungen, Brandschutz, Nachhaltigkeit 

der eingesetzten Rohmaterialien und nicht zuletzt die 
Verwendung von gesundheitlich unbedenklichen Materialien 
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur.



Containerzugang

Der 1,20 m breite, modulare elea 
Containerzugang ermöglicht das schnelle 
und sichere Erschließen mehrstöckiger 
Baucontainer und erspart so aufwendige 
Holzkonstruktionen. Mit nur wenigen 
Bauteilen lassen sich verschiedene Varianten 
an Containerkompositionen in kürzester 
Zeit erschließen. Die an der Containerwand 
montierten Tragkonsolen ermöglichen 
einen schnellen Auf- und Abbau, ohne 
durch Stützen den darunterliegenden 
Raum zu blockieren. Die werkseits 
zusammengesetzten Tragroste werden vor 

Ort nur noch in die Tragkonsolen eingeklemmt 
und mit Sicherheitsmuttern verschraubt 
und bieten so eine rationelle Montage, 
die auch ohne Baukran vonstatten gehen 
kann. Der Gitterrost als Auftrittsfläche der  
Podeste und Stufen, bietet auch bei 
nasskaltem Wetter einen rutschfesten 
Untergrund. Die Treppe kann in einer 
platzsparenden 45° Variante, als auch in 
einer komfortablen 34° Ausführung geliefert 
werden. Ein Anschluss kann umlaufend 
am Podest erfolgen. NEU auch mit dazu 
passender Überdachung.
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Statisch geprüft.

	Nur wenige Bauteile für alle Zugangsformen.
	Container können bereits aufeinander stehen, das System kann einfach 

nachträglich montiert werden.
	Keine äußeren Stützen welche im Weg stehen würden.
	Rutschfeste Ausführung.
	Auch für sehr wenig Platz in z.B. Städten.
	Mit dazu passender Überdachung.

Das einfachste System am Markt

Der 1,20 m breite, modulare elea Containerzugang ermöglicht das schnelle und sichere Erschließen 
mehrstöckiger Baucontainer und erspart so aufwändige Holzkonstruktionen.
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MIT SICHERHEIT EFFIZIENTER.

Längsseite
Zugang schmale Seite
Paketlösung Art. Nr. 34110

Stirnseite
Zugang schmale Seite
Paketlösung Art. Nr. 34105

Stirnseite doppelt

Stirnseits
Zugang über Ecke

Stirnseite
Zugang breite Seite

Längsseite doppelt

Längsseite
Zugang breite Seite

Längsseite
Zugang von unten
Paketlösung Art. Nr. 34120

ANORDNUNGSVARIANTEN - MODULARER BAUSATZ
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Statisch geprüft. 5
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MIT SICHERHEIT EFFIZIENTER.

TREPPE 34° TREPPE 45° INKL. VARIANTE ZUGANG VON UNTEN

Länge (Containerlänge) 6,05 m (20 Fuß), oder ein Vielfaches

Breite (Containerbreite) 2,43 m (8 Fuß), oder ein Vielfaches

Höhe 2,59 m (8,5 Fuß)

Tragfähigkeit 2,0 kN/m²

Laufbreite Podeste 1,20 m

Laufbreite Treppen 1,20 m

Steigungsverhältnis Treppe 34° Trittstufe 257 mm, Setzstufe 173 mm

Steigungsverhältnis Treppe 45° Trittstufe 177 mm, Setzstufe 177 mm

Treppenanschlussmöglichkeiten Umlaufend und von unten (Podest LU)

Art.Nr. Beschreibung

34000 Containerzugänge

34105 Zugangssystem stirnseitig

34110 Zugangssystem längsseitig

34115 Zugangssystem stirn- und längsseitig mit Eckelement

34120 Zugangssystem längsseitig von unten

34150 Podest längsseitig inkl. Roste

34155 Podest stirnseitig inkl. Roste

34160 Eckpodest inkl. Rost

34165 Podest längsseitig Zugang von unten inkl. Roste

34180 Rost 1275x1110x30 inkl. Klemmplatten

34185 Rost 1170x1110x30 inkl. Klemmplatten

34190 Rost 1110x1110x30 inkl. Klemmplatten

34200 Seitenschutz längsseitig 6055

34205 Seitenschutz stirnseitig 2435

34210 Seitenschutz Abschluss und Eckelement 1200

34215 Seitenschutz längsseitig 4805

34230 Seitenschutz Treppe 34°

Art.Nr. Beschreibung

34235 Seitenschutz Treppe 45°

34240 Seitenschutz Treppe von unten 45°

34245 Seitenschutz Treppe von unten 34°

34250 Treppe 34° - 4,08 m x 1,00m

34255 Treppe 45° - 2,90 m x 1,00m

34270 Tragkonsole hängend inkl. 2 Klemmplatten

34275 Tragkonsole stehend inkl. 2 Klemmplatten

34280 Tragkonsole stehend 45° inkl. 2 Klemmplatten

34285 Ankerplatte M16x100

34290 Klemmplatte inkl. M16x90 für Konsole

34295 M16x30 + M16 Sicherheitsmutter

34300 M16x60 für Podeste und Seitenschutz Podeste

34305 M12x30 für Seitenschutz Treppe

44303 Sechskantmutter M16 verz.

34330 Dachelement längsseitig

34335 Dachelement stirnseitig

34340 Dacheckelement

PRODUKTTEILE

TECHNISCHE DATEN
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Ganz gleich, welchen Containerzugang Sie benötigen: dank der standardisierten Bauteile und Montage- und 
Demontagevorgänge gelingt die Erschließung im Handumdrehen. Die einzelnen Bauteile können miteinander 
kombiniert werden, womit maximale Variabilität erreicht wird.   

Statisch geprüft.

EINFACHSTER AUFBAU

1. Tragkonsolen an Container befestigen M16x100  
+ Sicherheitsmutter

2. (Eck-)Podest auflegen und mit Podest verklemmen M16x90  
+ Sicherheitsmutter

3. Tragkonsole stehend/45° unter Podest klemmen M16x90  
+ Sicherheitsmutter

4. Treppe mit Podest verschrauben M16x60  
+ Sicherheitsmutter

5. Seitenschutz mit Podest verschrauben M16x60  
+ Sicherheitsmutter

ARBEITSSCHRITTE

	Tragfähigkeit maximal 2,0 kN/m²  
( = 200 kg/m²).

	Die “Tragkonsole stehend”, sowie die 
“Tragkonsole stehend 45°” sind gegen das 
Einsinken in den Untergrund und gegen ein 
Verrutschen geeignet zu sichern.

	Weitere, wichtige Anwendungsinforma-
tionen entnehmen Sie bitte dem Katalog 
Aufbau- und Verwendungsanleitungen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN
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MIT SICHERHEIT EFFIZIENTER.

1 2

3 4

EINFACHSTER AUFBAU

1. Tragkonsolen an Container befestigen M16x60  
+ Sicherheitsmutter.

2. Vordachelemente auflegen und von unten mit 
M16x60 verschrauben.

3. Tragkonsole stehend (und bei Bedarf 
Tragkonsole stehend 45°) unter Vordach 
längsseitig klemmen  
und mit M16x60 verschrauben.

4. Zuletzt Vordacheckelement auflegen und von 
unten mit M16x60 verschrauben.

ARBEITSSCHRITTE

	Tragfähigkeit maximal 2,0 kN/m²  
( = 200 kg/m²).

	Die “Tragkonsole stehend”, sowie die 
“Tragkonsole stehend 45°” sind ge-
gen das Einsinken in den Untergrund 
und gegen ein Verrutschen geeignet 
zu sichern.

	Weitere, wichtige Anwendungsinfor-
mationen entnehmen Sie bitte dem 
Katalog Aufbau- und Verwendung-
sanleitungen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

PRODUKTTEILE

Art.Nr. Beschreibung

34270 Tragkonsole hängend inkl. 2 Befestigungslaschen

34275 Tragkonsole stehend inkl. 2 Befestigungslaschen

34330 Dachelement längsseitig

34335 Dachelement stirnseitig

34340 Dacheckelement
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	Einfaches und schnelles Einhängen.
	Ausklappbar, mit einem Steckbolzen verriegeln, einsatzbereit.
	Länge 200 cm, Standbreite 50 cm. 
	Langlebig durch Feuerverzinkung.
	Ein Transportgerüst für 6m Betonierbühnen bestehend aus
	y  3 Stk. Betonierbühne 2000 für Hohlwände
	y  3 Stk. Seitenschutz längsseitig und
	y  4 Stk. Seitenschutz stirnseitig.

BETONIERBÜHNE 2000 FÜR HOHLWÄNDE

	Eine Transporteinheit beinhaltet 3 Stk. Betonierbühne 2000  
für Hohlwände, 3 Stk. Seitenschutz längsseitig und 4 Stk.  
Seitenschutz stirnseitig. 

	Die statische Belastbarkeit der Hohlwandschale ist bauseits  
zu prüfen.

	Belastbarkeit: 200 kg/m2, zulässige Einzellast  
am Konsolenrand 100 kg.

	Vor dem Einsatz ist zu prüfen, dass die Steckbolzen gesichert 
sind und die Seitenschutzgeländer ordnungsgemäß bis zum 
Anschlag in den dafür vorgesehenen Aufnahmen eingesteckt 
sind.

	Weitere, wichtige Anwendungsinformationen entnehmen  
Sie bitte dem Katalog Aufbau- und Verwendungsanleitungen.

SICHERHEITSINFORMATIONENBESTANDTEILE

Art. Nr. 34400
elea Transportgerüst für 3 Stk.  

Betonierbühne 2000 für Hohlwände

Art. Nr. 34405
elea Betonierbühne 2000  

für Hohlwände

Statisch geprüft. EN 13374 - Klasse A

Vormontiert, ausklappen, einhängen, fertig

Die Betonierbühnen für Hohlwände von elea sind die ergonomisch durchdachte Art den Betoniervorgang  
für Hohlwände mit höchster Sicherheit für die Bauarbeiter durchzuführen.
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Ausschussplattform 
Die elea Ausschussplattform ist eine werkseitig 
vormontierte Plattform (in bestimmten Fällen 
mit Ausnahme der beiden Einspannträger), 
welche zum sicheren Einbringen und 
Ausbringen von Materialien aller Art in und 

aus Baukörpern mit dem Baustellenkran 
eingesetzt wird. Mit geringem Arbeitsaufwand 
wird die elea Ausschussplattform einfach mit 
vier Deckenstützen zwischen zwei Decken 
befestigt.

G E P R Ü F T
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max. zulässige Nutzlast 20 kN 30 kN 40 kN

Abmessungen in mm

Transportbreite (= Einbaubreite) 2.380 2.380 2.380

Transportlänge mit vormontierten Einspannträger 6.590 6.940 7.390

Transportlänge ohne Einspannträger 5.280 5.280 5.280

Nutzbreite 2.060 2.060 2.060

Nutzlänge (auskragender Teil) 4.850 4.850 4.850

	Bis 4 Tonnen TUV Austria geprüft belastbar.
	Geschlossener, rutschfester Riffelblechbelag.
	Keine Montage auf der Baustelle.
	Abladen, versetzen, einsatzbereit.
	Robuste, feuerverzinkte Ausführung.

Fertig vormontiert geliefert, anhängen, Deckenstützen montieren, einsatzbereit

Die elea Ausschussplattform ist eine werkseitig vormontierte Plattform (in bestimmten Fällen mit Ausnahme 
der beiden Einspannträger), welche zum sicheren Einbringen und Ausbringen von Materialien aller Art in 
und aus Baukörpern mit dem Baustellenkran eingesetzt wird. Mit geringem Arbeitsaufwand wird die elea 
Ausschussplattform einfach mit vier Deckenstützen zwischen zwei Decken befestigt.

Für weitere Details siehe Katalog elea Aufbau- und Verwendungsanleitungen. 
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Baustellentreppe - Baustellenbrücke
stufenlos von 0° - 45° einstellbar 

Die elea Baustellentreppe bietet eine 
sichere Erschließung bei jedem Wetter, 
dank rutschfester Gitterroste. Durch die 
mitklappbaren Stiegengeländer lässt sich die 
Treppe auf die individuellen Bedürfnisse vor Ort 
anpassen: die Neigung kann von 0° bis maximal 
45° stufenlos eingestellt werden und somit kann 

die Baustellentreppe auch als Baustellenbrücke 
verwendet werden. Die solide Stahlkonstruktion 
ermöglicht eine effiziente Höhenüberwindung 
ohne zeitaufwändige Holzkonstruktionen 
(Arbeitsaufwand, Abfall und Entsorgung). Durch 
4 seitliche Kranösen ist das Versetzen mit dem 
Baukran problemlos möglich.

G E P R Ü F T
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Länge L

H
öh

e 
H 1500 / 3000 / 5000

1200

Länge L

H
öh

e 
H 1500 / 3000 / 5000

1200

TECHNISCHE DATEN

Baustellentreppe 1.5 m Baustellentreppe 3.0 m Baustellentreppe 5.0 m

Länge (L) bei 45° 1,10 m 2,15 m 3,55 m

Breite (B) 1,20 m 1,20 m 1,20 m

Höhe (H) bei 45° 1,10 m 2,15 m 3,55 m

Tragfähigkeit 2 kN/m² 2 kN/m² 2 kN/m²

Neigung 0° - 45° 
stufenlos verstellbar

0° - 45° 
stufenlos verstellbar

0° - 45° 
stufenlos verstellbar

Steigungsverhältnis  
bei 45°

Trittstufe 27 cm, 
Setzstufe 22 cm

Trittstufe 27 cm, 
Setzstufe 22 cm

Trittstufe 27 cm, 
Setzstufe 22 cm

PRODUKTTEILE

Art.Nr. Beschreibung

32090 BST-U 0-45° L=1,50 m, B=1,20 m mit Seitenschutz

32095 BST-U 0-45° L=3,00 m, B=1,20 m mit Seitenschutz

32100 BST-U 0-45° L=5,00 m, B=1,20m mit Seitenschutz

32162 BST-U Verbindungselement 1,5m als Paar (max. 8 m) inkl 8 Stk SKS M12x35

0° - 45° EINSTELLBAR

Für weitere Details siehe Katalog elea Aufbau- und Verwendungsanleitungen. 

1. Die Baustellentreppe muss am 
Bestimmungsort sicher auf stabilen 
Untergrund aufliegen. Wird die Treppe  
als Brücke (0° Neigung) verwendet,  
muss die Auflagerfläche mindestens  
30 cm betragen.

2. Die Neigung der Treppenauftritte  
wird durch Lösen und Festziehen  
von zwei Bedienhebel eingestellt.

ARBEITSSCHRITTE

	Es sind geeignete Befestigungen gegen Verrutschen  
am Treppenansatz und am Treppenaustritt zu verwenden.

	Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.
	Vor Verwendung sind die Bauteile auf etwaige Schäden  

zu prüfen. Es dürfen nur einwandfreie Bauteile  
verwendet werden.

	Für Fragen stehen die Mitarbeiter der elea gmbh  
jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

	Für die Verwendung sowie den Auf- und Abbau  
sind die einschlägigen Bestimmungen der jeweils  
gültigen Fassung der BauV einzuhalten.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

EN 13374 - Klasse A

	Neigung stufenlos von 0 – 45° im Handumdrehen einstellbar.
	Solide, geprüfte und feuerverzinkte Stahlkonstruktion.
	Ersetzt teure und meist nur einmal verwendete Holzkonstruktionen.
	Kranösen für das einfache Versetzen mit dem Baukran.
	Bis zu 8m Länge.
	1,2 m breit – Fluchtweg geeignet!

Stufenlos von 0° – 45° einstellbar

Die elea Baustellentreppe bietet eine sichere Erschließung bei jedem Wetter, dank rutschfester  
Gitterroste. Durch die mitklappbaren Stiegengeländer lässt sich die Treppe auf die individuellen Bedürfnisse 
vor Ort anpassen.
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MIT SICHERHEIT EFFIZIENTER.

Baustellentreppen 0-45°, 
1,5 m, 3 m und 5 m Länge,  

1,2 m Breite, vielseitig 
einsetzbar.
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Maximale Länge 8 m 
(Baustellentreppe 5 m und 

Baustellentreppe 3 m mittels 
Verbindungselementen 

verbunden).

Überwindet zwei Stockwerke.

EN 13374 - Klasse A 15



Restbetonboxen

In der wiederverwendbaren elea Restbetonbox 
kann überflüssiger Beton gesammelt, 
ausgeschalt und sicher abtransportiert 
werden. Die Betonreste können so 
fachgerecht entsorgt oder zwischenzeitlich als 
Schwerkraftfundierung weiter genutzt werden. 
Die elea Restbetonbox wird in Einzelteilen 
zerlegt in einem geschweißten Ablagegestell 
geliefert und ist entsprechend einfach zu lagern. 
Die Seitenteile der Box bestehen aus 4 mm 

Stahlplatten mit zwei (Variante 0,5 m³) oder drei 
(Variante 1,0 m³) außenseitig angeschweißten, 
quadratischen Hohlprofilen. Zur einfacheren 
Handhabung haben die Seitenteile Griffstücke. 
Die vier Seitenteile der elea Restbetonbox 
werden mit Verbindungsbolzen über die 
Hohlprofile fixiert. Zum Ausschalen müssen die 
Bolzen gelöst werden, was die Restbetonbox 
öffnet und so vom Beton trennt (Schalöl 
verwenden).

16



800

80
0

1 000

1 
00

0

80
0

1 
00

0

1

2

3 4

6

5

800

80
0

1 000

1 
00

0

80
0

1 
00

0

1

2

3 4

6

5

800

80
0

1 000

1 
00

0

80
0

1 
00

0

1

2

3 4

6

5

800
80

0

1 000

1 
00

0

80
0

1 
00

0

1

2

3 4

6

5

800

80
0

1 000

1 
00

0

80
0

1 
00

0

1

2

3 4

6

5

800
80

0

1 000

1 
00

0

80
0

1 
00

0

1

2

3 4

6

5

TECHNISCHE DATEN

EINFACHSTER AUFBAU

Restbetonbox 0,5 m³
Betonwürfelkante L / B / H: 
80 x 80 x 80 cm

Restbetonbox 1 m³
Betonwürfelkante L / B / H: 
100 x 100 x 100 cm

PRODUKTTEILE
Art.Nr. Beschreibung

31105 Restbetonbox 0,5 m3 (4-teilig)

31110 Restbetonbox 1,0 m3 (4-teilig)

31120 Verbindungsbolzen 640 für RBB 0,5 m3

31125 Verbindungsbolzen 840 für RBB 1,0 m3

31150 Transportgerüst für 1 Stk. RBB 1m3, 1Stk. RBB 0,5 m3

1. Seitenteile aneinander stellen.

2. Seitenteile mit Verbindungsbolzen fixieren.

3. Seitenteile mit Schalöl bestreichen. Optional: Hebeschlaufe 
(Bewehrungseisen oder ähnliches) einlegen.

4. Restbeton in Box auffüllen (max. 0,5 m³  
oder 1,0 m³ je nach Ausführungsvariante).

5. Verbindungsbolzen nach Betonaushärtung lösen.

6. Seitenteile lösen und wieder verpacken.

ARBEITSSCHRITTE

	Betongewicht berücksichtigen.  
Beton nicht über Seitenteiloberkante füllen.

	Aufbau- und Verwendungsanleitung  
beachten.

	Weitere, wichtige Anwendungsinformationen 
entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- 
und Verwendungsanleitungen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

	Modulare Boxen mit 0,5 m3 und 1 m3 inkl. Verbindungsbolzen in einer Transporteinheit.
	Robuste Ausführung, 4 mm Stahlblech mit Tragegriffen.
	Kostengünstige Entsorgung oder Wiederverwendung als Schwerkraftfundierung auf der Baustelle.
	Oftmals wiederverwendbar.
	1,2 m breit – Fluchtweg geeignet!

Restbeton entsorgen oder wiederverwenden
In der wiederverwendbaren elea Restbetonbox kann überflüssiger Beton gesammelt (Schalöl verwenden), 
ausgeschalt und sicher abtransportiert oder wiederverwendet werden.
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 Original MBT MS-Plattform (Mietartikel) 

Die MS-Plattform ist eine auskragende 
Arbeitsbühne zum An- und Abtrans–port 
von sämtlichen Bau- und Konstruktions–
materialien, für jedes Stockwerk im 
Wohnungs- und Industriebau. Sie wird 
mit dem Kran einfach in das gewünschte 
Stockwerk eingehoben und mit Deckenstützen 
und DW Verankerungen befestigt. Dank dem 
Überspannungssystem kann die Konstruk tion 
je nach Typ zwischen 2 bis 3 Tonnen belastet 
werden. Der Plattformbelag befindet sich 
auf derselben Höhe wie die Betondecke und 
ermöglicht somit ein Befahren mit Hubwagen 
oder Deckentischtransportgeräten. Durch 
den Faltmechanismus der Tragholme und die 
Geländerkippvorrichtung beansprucht die 

Bühne ein Minimum an Platz auf Baustelle 
und Werkhof und kann mit jedem Liefer- 
und Lastwagen an- und abtransportiert 
werden. Die Typen “MS-Plattform extrem” 
können komplett demontiert und in einer 
Barelle transportiert und gelagert werden. Die 
verkürzten Montagefüße der “MS-Plattform 
extrem S” erlauben zudem den Einsatz im 
Wohnungsbau und wo wenig Platz vorhanden 
ist. Die MS-Plattform (Standard) kann durch 
den Faltmechanismus der Tragholme und 
Geländerkippvorrichtung auf ein Minimum 
an Platz zusammengeklappt werden. Das 
Überspannungssystem ermöglicht die hohe 
Nutzlast von 20 kN (Typ Standard), bzw. bis zu 
30 kN (Typ extrem)
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Statisch geprüft.

	Auskragende Arbeitsbühne zum An- und Abtransport von Bau- und Konstruktionsmaterialien.
	Für jedes Stockwerk im Wohnungs- und Industriebau. Mit dem Kran einfach in das gewünschte Stockwerk 

heben und mit Deckenstützen und DW Verankerungen befestigen.
	Belastung je nach Typ zwischen 2 bis 3 Tonnen.
	Plattformbelag eben mit Betondecke.
	Minimaler Platzbedarf am Bauhof durch Faltmechanismus bzw. Zerlegbarkeit.
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MIT SICHERHEIT EFFIZIENTER.

MS-Plattform 4,00 x 1,80 m
Länge (mit Tragholmen) 7,29 m, davon 3,40 m im Gebäude
Breite 2,23 m
Höhe (mit Überspannung) 1,50 m
freie Arbeitsfläche 4,00 x 1,80 m = 7,20 m²
Transportgröße (L x B x H) 4,15 x 2,44 x 0,53 m
Nutzlast 20 kN (2 t)

MS-Plattform extrem 4,00 x 2,80 m (zerlegbar)
Länge (mit Tragholmen) 7,32 m, davon 3,45 m im Gebäude
Breite 3,03 m
Höhe (mit Überspannung) 1,53 m
freie Arbeitsfläche 4,00 x 2,74 m = 10,96 m²
Transportgröße (L x B x H) 4,10 x 1,05 x 1,60 m
Nutzlast 30 kN (3 t)

MS-Plattform extrem S 4,00 x 2,80 m (zerlegbar)
Länge (mit Tragholmen) 5,79 m, davon 3,45 m im Gebäude
Breite 3,03 m
Höhe (mit Überspannung) 1,53 m
freie Arbeitsfläche 4,00 x 2,74 m = 10,96 m²
Transportgröße (L x B x H) 4,10 x 1,05 x 1,60 m
Nutzlast 30 kN (3 t)

MS-Plattform extrem XL 5,50 x 2,80 m (zerlegbar)
Länge (mit Tragholmen) 9,02 m, davon 3,50 m im Gebäude
Breite 3,03 m
Höhe (mit Überspannung) 1,83 m
freie Arbeitsfläche 5,48 x 2,74 m = 15,02 m²
Transportgröße (L x B x H) 5,50 x 1,05 x 1,90 m
Nutzlast 30 kN (3 t)

TECHNISCHE DATEN
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MS-PLATTFORM EXATREM S, MS-PLATTFORM EXTREM XL

MS-PLATTFORM, MS-PLATTFORM EXTREM

Var. 01
Befestigung mit 2x DW-Stäben

Var. 03
Befestigung mit 1x DW-Stab und 1x Anker

Var. 02
Befestigung mit 2x Deckenstützen und 1x Anker

Var. 04
Befestigung mit 1x Deckenstütze und 1x Anker

Art.Nr. Beschreibung

4350 MS-Plattform 4,00 x 1,80 m

4355 MS-Plattform extrem 4,00 x 1,80 m (zerlegbar)

4355-RB Riffelblech 2,70 x 1,33 m für 4355 und 4357

Art.Nr. Beschreibung

4356 MS-Plattform extrem XL 5,50 x 2,80 m (zerlegbar)

4356-RB Riffelblech 2,70 x 1,35 m für 4356

4357 MS-Plattform extrem S 4,00 x 2,80 m (zerlegbar)

PRODUKTTEILE

BEFESTIGUNGSVARIANTEN

Statisch geprüft.

1. Tragholme und Grundrahmen verschrauben
2. Überspannungspfosten einsetzen
3. Zugbänder montieren
4. Seitenschutz aufklappen
5. Frontseitenschutz einstecken
6. Plattform mit Baukran direkt an Betonkante versetzen
7. Tragholme ausrichten (bündiges Aufliegen,  

rechter Winkel zur Betonkante
8. Je nach Befestigungsvariante Tragholme  

mit Betondecke verschrauben

ARBEITSSCHRITTE

	Nutzlast maximal 20 kN ( = 20 t) - Art.Nr. 4350 
Nutzlast maximal 30 kN ( = 30 t) - Art.Nr. 4356.

	Betondruckfestigkeit mind. 80 % (C25/30).
	Minimale Deckenstärke gemäß  

Befestigungsvariante.
	Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten.
	Es sind die einschlägigen Bestimmungen der 

jeweils gültigen Fassung der BauV einzuhalten.

SICHERHEITSINFORMATIONEN
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MIT SICHERHEIT EFFIZIENTER.

elea gmbh
Industriezentrum-Kälberweide 13b, 7111 Parndorf, Austria

telefon: +43 2166 26115-0
office@elea.at
www.elea.at

UID: ATU67914457 -  FN 395906s
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