
ABSCHALKONSOLEN ASK40 UND ASK 90

	– Ankerhülse PowerComp DW15-170 in Ortbetonwand 
einbetonieren (mind. 11 cm unterhalb OK Wand). 

	– Pilzkopfanker DW15-165 bis 1 cm vor Wand einschrauben. 

	– ASK 40 oder 90 einhängen. 

	– Schlagkeil und Feststellschraube lockern,  
Schlitten zurückschieben, Pilzkopfanker festziehen. 

	– Schaltafel, Pfosten oder Rahmenschalelement einklemmen. 

	– Bei Bedarf Geländersteher 130 2G einstecken  
und Absturzsicherung herstellen. 

	Einfache und schnelle Montage. 
	Wird von der Decke aus gearbeitet. 
	Kein Überkopfarbeiten auf Leitern. 
	Mit oder ohne Arbeitsfläche. 
	1 Einbauteil, 1 Versetzvorgang, 3 Verwendungen: Abschalen, 

Absturzsichern, Schutz- oder Arbeitsgerüste hängen.

ARBEITSSCHRITTE

Für detaillierte Anwendungsinformationen siehe Katalog „elea Befestigungstechnik“

BESTANDTEILE

Art. Nr. 43110
elea PowerComp 

DW15 170

Art. Nr. 12138
elea Pilzkopfanker 

DW15-165

Art. Nr. 23111
elea Geländersteher 

130 2G

Art. Nr. 13405
elea ASK 40

Art. Nr. 43405
elea Nagelkonus

Art. Nr. 13420
elea ASK 90

	Die Abschalkonsole ASK90 ist als Schutzgerüst   
bis 300 kg/m2 belastbar.

	Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit  
zu prüfen (siehe „Prüfungen“).

	Mindestbetonqualität C 25/30.
	Betondeckung mindestens 10 cm.
	Lage innerhalb der Standardbewehrung (Innere 

und äußere Lage AQ55 bzw. 8 mm Abstand max. 
15 cm).

	Es sind ausschließlich vollgewindete elea 
Gerüstschrauben DW15 oder elea Gewindestäbe 
DW15 mit einer Mindestgewindelänge  
von 15 cm zu verwenden und in die 
gesamte Gewindelänge der elea Ankerhülsen 
einzuschrauben.

	Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen in 
den elea Ankerhülsen befestigt werden.

	Weitere, wichtige Anwendungsinformationen 
entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und 
Verwendungsanleitungen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Artikel
Ankerlast horizontal  

bei Betondruck– 
festigkeit****

F-max. Bruchlast
(Standard- 

bewehrung)

 2-fache Sicherheit
(Standardbewehrung)

3-fache Sicherheit  
(Standardbewehrung)

Länge mit  
aufgestecktem 

Nagelkonus

10 N/mm2** 52 kN 26 kN 17,3 kN 178 mm

 15 N/mm2*** 68 kN 34 kN 22,6 kN 178 mm


