
Als Ankerhülse im 
vertikalen Einbau für 
niedrige Deckenstärken 
(z.B. Balkonplatten).

Als Ankerhülse mit Monta-
geeisen für den Einbau in-
nerhalb von Betondecken 
für Verankerungspunkte.

	Vielseitig einsetzbare Ankerhülse.
	Technisch hochwertiges Glasfasermaterial / PP.
	Korrosionsbeständig.
	Ausgelegt für hohe Zugkräfte.

Artikel bei Betondruckfestigkeit**
F-max. Bruchlast

(Standard- 
bewehrung)

 2-fache Sicherheit
(Standard- 

bewehrung)

Länge mit  
aufgestecktem 

Nagelkonus

10 N/mm2* 34 kN 17 kN 106 mm

Mit Stellschraube orange 
als Höhenjustierung für 
Decken im Gefälle.

ANWENDUNGEN

1.2. 1.3.1.1.
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*	 erreicht nach ca. 22h bei Aussentemperatur Nacht ca. 15°, Tag ca. 20°
**   die Betondruckfestigkeit ist maßgebend   

G E P R Ü F T

ANKERHÜLSE COMP DW15-90

	or Belastung ist die Betondruckfestigkeit  
zu prüfen (siehe „Prüfungen“).

	Mindestbetonqualität C 25/30.
	Betondeckung mindestens 10 cm.
	Lage innerhalb der Standardbewehrung 

(Obere und untere Lage AQ55 bzw. 8 mm 
Abstand max. 15 cm).

	Es sind ausschließlich vollgewindete elea 
Gerüstschrauben DW15 oder elea Gewind-
estäbe DW15 mit einer Mindestgewin-
delänge von 9 cm zu verwenden und in die 
gesamte Gewindelänge der elea Ankerhüls-
en einzuschrauben.

	Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen 
in den elea Ankerhülsen befestigt werden.

	Weitere, wichtige Anwendungsinforma-
tionen entnehmen Sie bitte dem Katalog 
Aufbau- und Verwendungsanleitungen.

SICHERHEITSINFORMATIONENBESTANDTEILE

Art. Nr. 43120
elea Ankerhülse 

COMP DW 15-90

Art. Nr. 43145
elea Magnetkonus

Art. Nr. 43410
elea Verschlusskonus  

betongrau

Art. Nr. 43124
elea Stellschraube

Art. Nr. 43405
elea Nagelkonus

Art. Nr. 43122
elea Montageeisen für 

Ankerhülse Comp DW15-90



elea Untersichtgeländersystem – 
variabel bis 19 cm Auskragung für die 
Montage von permanenten Geländer, 
Rinnen, usw. im absturzgesichertem 

Zustand. Das spart Zeit und hohe 
Personalkosten.

elea Bautechnik-  von  
der Bodenplatte bis zum Dach:

•	 elea Systembrüstung
•	 elea Flachdachabgrenzung  

mit auskragender Absturzsicherung  
für alle Decken- und Aufbauarbeiten

•	 elea Untersichtgeländersystem – 
ohne mehrmalige Umbauarbeiten  
der Absturzsicherung DIREKT  
am Betonfertigteil befestigt.



Zum Aufnageln mit Montageeisen.

	Vielseitig einsetzbare Hülse.
	Technisch hochwertiges Glasfasermaterial / PP.
	Korrosionsbeständig.
	Länge 200 mm.
	Höhenjustierbar für Decken 15 cm, 18 cm und 20 cm.

1.1.

ANWENDUNGEN

MEHRZWECKHÜLSE

SICHERHEITSINFORMATIONENBESTANDTEILE

Art. Nr. 14680
elea Mehrzweckhülse

Art. Nr. 14695
elea Verschlusskappe  
für Mehrzweckhülse

Art. Nr. 14700
elea Montageeisen  

für Mehrzweckhülse

	Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit zu prüfen 
(min. 10N/mm2).

	Mindestbetonqualität C 25/30.
	Für Anwendung 1. und 3. ist unbedingt darauf zu acht-

en, dass die Mehrzweckhülse an allen 4 Punkten in die 
Schalung genagelt wird (mind. 3,1 x 80 mm) und dass 
das Montageeisen korrekt montiert ist!

	Es ist darauf zu achten, dass die elea Geländersteher 
bzw. die elea Multifixklemmen mindestens 15 cm in die 
Mehrzweckhülse hineinragen.

	Es sind die einschlägigen Bestimmungen der jeweils 
gültigen Fassung der BauV einzuhalten.



Mit Montageeisen und Verschlusskappe als Aufnahme für Seitenschutzgeländer für Zonenabschrankungen.

Zum seitlichen Aufclipsen an den Mutlifixwinkel für getrennte Rostschalung und Seitenschutzgeländer.

Zum einfachen Mitklemmen mit der elea Multifixklemme ED  
(mit Brustwehr oder Geländersteher 130-2G)  für Seitenschutzgeländer an Hohlwänden.

1.2.

1.4.

1.3.


