
Ausschussplattform 
Die elea Ausschussplattform ist eine werkseitig 
vormontierte Plattform (in bestimmten Fällen 
mit Ausnahme der beiden Einspannträger), 
welche zum sicheren Einbringen und 
Ausbringen von Materialien aller Art in und 

aus Baukörpern mit dem Baustellenkran 
eingesetzt wird. Mit geringem Arbeitsaufwand 
wird die elea Ausschussplattform einfach mit 
vier Deckenstützen zwischen zwei Decken 
befestigt.

G E P R Ü F T



max. zulässige Nutzlast 20 kN 30 kN 40 kN

Abmessungen in mm

Transportbreite (= Einbaubreite) 2.380 2.380 2.380

Transportlänge mit vormontierten Einspannträger 6.590 6.940 7.390

Transportlänge ohne Einspannträger 5.280 5.280 5.280

Nutzbreite 2.060 2.060 2.060

Nutzlänge (auskragender Teil) 4.850 4.850 4.850

	Bis 4 Tonnen TUV Austria geprüft belastbar.
	Geschlossener, rutschfester Riffelblechbelag.
	Keine Montage auf der Baustelle.
	Abladen, versetzen, einsatzbereit.
	Robuste, feuerverzinkte Ausführung.

Fertig vormontiert geliefert, anhängen, Deckenstützen montieren, einsatzbereit

Die elea Ausschussplattform ist eine werkseitig vormontierte Plattform (in bestimmten Fällen mit Ausnahme 
der beiden Einspannträger), welche zum sicheren Einbringen und Ausbringen von Materialien aller Art in 
und aus Baukörpern mit dem Baustellenkran eingesetzt wird. Mit geringem Arbeitsaufwand wird die elea 
Ausschussplattform einfach mit vier Deckenstützen zwischen zwei Decken befestigt.

Für weitere Details siehe Katalog elea Aufbau- und Verwendungsanleitungen. 


