
Flachdachabgrenzung RD

Für die nachträgliche Montage auf bereits 
bestehende Montageuntergründe (Betondeck-
en oder gleichwertig) oder in Verbindung mit 
ISO-Körben. Um den Nachteil unebener Mon-
tageuntergründe zu umgehen, kann alternativ 

die Montageplatte bereits in der Betondecke 
mitgegossen werden. Die Bauform des Mon-
tagewinkels- bzw. platte wurde so gewählt, dass 
für das Abdichten kein zusätzlicher Arbeits- bzw. 
Kostenaufwand entsteht. 



EN 1991-1-1, -4 EN 1995-1-1 EN 1990, -1Statisch geprüft.
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DÄMMUNG BIS 40 mm
ZUR AUSSENWAND

HOLZZEMENTPLATE 24 mm

HOLZZEMENTPLATE 40 mm
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FÜR AUSKRAGENDE
ABSTURZSICHERUNG

  MINIMALSTE 
 VERFORMUNG. 
 STATIK FÜR WIND  
BIS ZU 155 km/h.

Neigung  
der Abdeckplatte 5°.
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Eingefräste Kunststoff T-Profile zur Verbindung der 
Holzzementplatten. Eine Seite werksseitig vormontiert. 
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	Beste Dämmwerte  
am Dach.

	Schnellste Montage.
	Kein zusätzlicher  

Schal-aufwand.
	Kein zusätzlicher Aufwand 

beim Abdichten.
	Mit optionaler  

Ankerhülse im 
Deckenbeton  
für auskragende  
Absturzsicherung während 
der Bauzeit.

FLACHDACHABGRENZUNG RD
Die Anwendung für bereits bestehende Montageuntergründe 

Montagewinkel 80-DM, 100-DM, 
150-DM oder 200-DM


