
	Gerüstschuh ist auf Zug gesichert.
	Kein zusätzliches Produkt notwendig, 

die elea Ankerhülse Comp ist das ideale  
Befestigungsmittel.

	Kostengünstigear als konventionelle 
Methoden.

Der Gerüstschuh ist dank des DW Gewindes  
15 mm mit Verwendung einer elea Ankerhülse auf 
Zug gesichert und dient als Auflage z.B für Kanthölzer. 
Er kann für die unterschiedlichsten Anwendungen 
eingesetzt werden. 

Art. Nr. Bezeichnung Gewicht VPE

13120 Gerüstschuh DW 15 100x100 0.85 kg 1 Stk.

13123 Gerüstschuh DW 15 H20 1.1 kg 1 Stk.

43130 Ankerhülse Steel DW15 170 0.1 kg 100 Stk.

43111 Ankerhülse Comp DW15 170 0.05 kg 150 Stk.

11305 Schlagdübel Dywidag DW15 0.15 kg 25 Stk.

43410 Verschlusskonus betongrau 0.01 kg 100 Stk.

43405 Nagelkonus 0.015 kg 150 Stk.

Gerüstschuh DW 15 100x100 Gerüstschuh DW 15 H20

GERÜSTSCHUH DW 15 100X100,  
GERÜSTSCHUH DW 15 H20

BESTANDTEILE
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Dywidag

	Maximale, zulässige Belastung pro Gerüstschuh 650 kg.
	Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit  

zu prüfen (siehe “Prüfungen”).
	Mindestbetonqualität C 25/30.
	Betondeckung mindestens 10 cm.
	Lage innerhalb der Standardbewehrung (Obere und untere 

Lage, bzw. innere und äußere Lage AQ55 bzw. 8 mm  
Abstand max. 15 cm).

	Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen in den  
elea Ankerhülsen befestigt werden.

	Weitere, wichtige Anwendungsinformationen entnehmen  
Sie bitte dem Katalog Aufbau- und Verwendungsanleitungen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN


