
Pflanztrog

Ob Hochbeete oder Pflanztröge, die 
witterungsbeständige elea Systemplatte 
macht verrottungsfreie Ausführungen in 
verschiedenen Formen kostengünstig möglich. 

Teilspachteln und malen, oder mit einem 
Holzrost verkleidet, können die Pflanztröge 
einfach der gewünschten architektonischen 
Gestaltung angepasst und veredelt werden.



	Geprüfte, witterungsbeständige Ausführung.
	Werkseitig abgedichtet.
	Keine weiteren Folien, Wannen, oder dgl. nötig; 

Erdmaterial kann direkt in den Pflanztrog gefüllt werden.
	Oberfläche teilspachteln und malen; andere, optische 

Veredelungen einfach möglich.
	Mit Bohrungen für Kranschlaufen in den 

Aussteifungsstegen.
	Mit Bohrungen für den Ablauf im Boden.
	Viele Formen möglich.

PFLANZTROG

SICHERHEITSINFORMATIONENBESTANDTEILE

elea Systemplatte 40 mm

	Für ein langjähriges, optisch einwandfreies Erscheinungsbild ist die 
obere Schnittkante bauseits geeignet zu schützen; zB mit einem 
aufgeklebten Edelstahl U-Profil oder einer Holzleiste.


