ele: RINNENSCHALUNG

v Wiederverwendbar.

v’ Perfekt héhenjustierbar.

v Einfache Handhabung.

v Gewindeanker schaffen eine Auftriebssicherung.
v Auf Wunsch vorgefertigte 90° Eckteile.

v Ausfiihrung Stahlblech schwarz.

v/ Stabilitat ist uns wichtig: unter 35 cm
Breite 2x gekantet; Gber 35 cm Breite 4x gekantet.

v Robustes, 3 mm Stahlblech.

Q Option 1 zur Sicherung:

In Sauberkeitsschicht einbetonieren

BESTANDTEILE

Art. Nr. 17505
elea Wieder verwendbares
Stahlblech 3 mm

Art. Nr. 17520
elea Gewindestange M16 x 500

@ Art. Nr. 47160
@ elea Mutter M16

Art. Nr. 47175

elea Beilagscheibe M16
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Rinnenschalung

Beilagscheibe M16 &
Mutter M16

Gewindeanker M16
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Option 2 zur Sicherung:
AnschweilRen an Bewehrung

Breite <350

Breite >350
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SICHERHEITSINFORMATIONEN

v' Gerne produzieren wir ZwischenmalRe
bis zu 2 m Blechlange.

v Achsraster Gewindeanker max. 85 cm.

v’ Fixierung Gewinderanker in Sauberkeitsschicht
oder an Bewehrung anschweifsen.

v Max. Breite Rinnenschalung 50 cm.
v' Sonderformate auf Anfrage.

v' Weitere, wichtige Anwendungsinformationen
entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und
Verwendungsanleitungen.



