
DECKENBETON

BOHRUNG 

FÜR HEBESCHLAUFE PUTZTRÄGERPLATTE

BRÜSTUNGSPLATTE

ABDECKBRETT

ca.
4 cm

ca.
4 cm 4 cm
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SCHALUNG  
FÜR HERSTELLUNG

DECKENBETON LT.  
STATIK BEWEHRT

ABDICHTUNG

FOK TERRASSE

BRÜSTUNGSPLATTE 40 mm

BRÜSTUNGKONSOLE X-RS3

ABDECKBRETT 24 mm
IM GEFÄLLE

min. 12cm

  MINIMALSTE 
 VERFORMUNG. 
 STATIK FÜR WIND  
BIS ZU 155 km/h.

OPTIONAL  
ÜBERSTAND  

NACH UNTEN

PUTZTRÄGERPLATTE

RINNE

MIT SICHERHEIT EFFIZIENTER.

	Brüstungskonsole X-RS3.
	Für z.B. Überstand nach unten. 
	Sehr schlanke Lösung = hoher 

Nutzflächengewinn auf Balkone 
und Terrassen.

	Erhebliche Gewichtsreduktion auf 
Balkonplatten (ISO-Korb!).

	Auf Wunsch maßgefertigt, genau 
auf Ihren Grundriss abgestimmt.

	KEINE mechanische Befestigung 
des WDVS auf der elea 
Systemplatte erforderlich!

FÜR ÜBERSTAND NACH UNTEN
SYSTEMBRÜSTUNG X-RS3

SICHERHEITSINFORMATIONENBESTANDTEILE

	Brüstung als 0,5 kN und 1,0 kN  
Variante lieferbar.

	Statisch geprüft und konstruiert für 
geringste Verformungen bei höchsten 
Windlasten und Gebäudehöhen  
bis 25 m (darüber hinaus gesonderte 
statische Beurteilung).

elea Brüstungskonsole X-RS3
Schrauben im Lieferumfang.

Brüstungsplatte  
und Abdeckbrett 

auf Wunsch 
in Neigung 
ausgeführt.

Eingefräste Kunststoff T-Profile zur 
Verbindung der Holzzementplatten. 
Eine Seite werkseitig vormontiert. 

Erzeugt eine 2 mm Dehnfuge 
zwischen den Platten.


