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Absturzsicherung fiir Tiiren

Mit der Absturzsicherung fiir Tiren und werden. Dazu werden zwei Elemente mit
drei bauseitigen Holzbrettern kénnen Lift- je zwei Betonschrauben in die Leibung
und Tiréffnungen problemlos gesichert montiert.




eleq: ABsTURZSICHERUNG FUR TUREN

v Einmal montiert, bleibt die Sicherheit
bis zum Tiireinbau.

v"Ohne Demontage héhenverstellbar.
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Hohenverstellbar.

BESTANDTEILE

| L

Art. Nr. 22150 Art. Nr. 22155
elea Absturzsicherung elea Absturzsicherung
fiir Tiren L 1150x70x5 fiir Tiren W 1150x70x5

v"Maximale Sicherheit fiir die Arbeiter am Bau.
v Erhéltlich als Wand- und Leibungsvariante.

Kostengiinstige und effektive
Absturzsicherung fiir Tiiren.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

v" Die elea Absturzsicherung ftr Turen L
bzw. W missen mit je zwei Betonschrauben
(mindestens DM 7,5 x 60 mm) sicher in der
Leibung bzw. Wand verschraubt werden.

v' Holzbretter min. 150 x 24 mm, Nadelholz C24,
Nutzungsklasse 2. Max. Lange 2m.

| v Weitere, wichtige Anwendungsinformationen
g entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und
H Verwendungsanleitungen.

Art. Nr. 47405
elea Betonschraube
Multi-Monti 7,5x60 mm
Sechskant SW10 (VPE50)



