
Statisch geprüft. EN13374 - Klasse A

ZIEGEL

VERSCHIEDENE UNTERGRŰNDE

MANTELBETON
ORTBETON

DECKENSCHALUNG

DECKENBETON

GELÄNDERSTEHER 130 cm

PROTECT NET 260 
ODER 160 cm

ABDECKBRETT 24 mm  
IM GEFÄLLE

BRÜSTUNGSPLATTE 40 mm

ATTIKAKONSOLE

W
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DECKENBETON LT.  
STATIK BEWEHRT

Weitere Varianten Attikakonsolen auf Seite 28.

Geländersteher auch 
für Holzbretter geeignet.

Z.B. IN VERBINDUNG MIT ELEA FLACHDACHABGRENZUNG RS
PROTECT NET SEITENSCHUTZGITTERSYSTEM 

	Schnelle Montage.
	Wiederverwendbar.
	Sicherer als Holzbretter.
	Gleicher Montageraster wie gängige  

Schutz- und Arbeitsgerüste.
	UV-beständige Pulverbeschichtung  

in der Signalfarbe orange-rot.
	Bleibt ohne Entfernung bis zur endgültigen  

Geländermontage, zB durch den Schlosser.

	elea Protect Net Seitenschutzgitter ohne Aufpreis 
auch in Firmenfarben mit Firmenlogo Ihrer Firma 
erhältlich.

	elea Geländersteher auch für überlappende 
Holzbretter bis zu 150x30mm geeignet.

	Vor Belastung der elea Ankerhülse ist die 
Betondruckfestigkeit zu prüfen (min. 10 N/mm2).

	Mindestbetonqualität C 25/30.
	Betondeckung der elea Ankerhülse mindestens 8 cm.
	Lage der elea Ankerhülse innerhalb der 

Standardbewehrung (Randverbügelung 8mm, Abstand 
max. 20cm; Längsbewehrung 2x8 mm, Obere und 
untere Lage AQ55 bzw. 8mm Abstand max. 15 cm).

	Maximaler Abstand der Aufnahmepunkte bei 
Verwendung von elea Protect Net Seitenschutzgitter 
2,5 m (Systemabstand 1,25 m).

	Maximaler Abstand der Aufnahmepunkte bei 
Verwendung von normgerechten Holzbretter 1,8 m 
(Systemabstand 1,25 m).

	Es sind ausschließlich vollgewindete elea 
Gerüstschrauben DW15 oder elea Gewindestäbe 
DW15 mit einer Mindestgewindelänge von 15 cm zu 
verwenden und in die gesamte Gewindelänge der elea 
Ankerhülsen einzuschrauben.

	Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen in den elea 
Ankerhülsen befestigt werden.

	Weitere, wichtige Anwendungsinformationen 
entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und 
Verwendungsanleitungen.”

Art. Nr. 22105
elea Attikakonsole  

90-36-150

Art. Nr. 22127
elea PROTECT NET 
Seitenschutzgitter  
1,6 x 1,2 m oder  

2,1 x 1,2 m, 2,6 x 1,2 m 

SICHERHEITSINFORMATIONENBESTANDTEILE

Art.Nr. 23111
elea Geländersteher 

130 2G

Art.Nr. 47445
elea Multi-Monti 

16×160 Sechskant 
SW21 (VPE 10)

Art. Nr. 22110
elea Attikakonsole 

34-150

Art. Nr. 12160
elea Gewindestab  
DW15-330 verz

Art. Nr. 12170
elea Gewindestab  
DW15-670 verz

Art. Nr. 12165
elea Gewindestab 

DW15-500

Art. Nr. 12150
elea Flanschmutter  

DW15 DM70


