
Statisch geprüft. EN13374 - Klasse A Gebrauchsmuster GM 50197/2020 (Art.Nr.22115)

DECKENBETON

12
0 

cm

von 3-19 cm

min. 70 mm

max. 190 mm für 3-19 cm

GELÄNDERSTEHER 130 cm

UNTERSICHTGELÄNDERHALTER 43 cm

PROTECT NET 260 cm

DECKENBETON LT.  
STATIK BEWEHRT

Geländersteher auch 
für Holzbretter geeignet.

ZB FÜR VORMONTAGE AUF FERTIGE BALKONPLATTEN UND GEMEINSAME VERSETZUNGE
PROTECT NET SEITENSCHUTZGITTERSYSTEM 

	Schnelle Montage.
	Wiederverwendbar.
	Sicherer als Holzbretter.
	Gleicher Montageraster wie gängige Schutz- und 

Arbeitsgerüste.
	UV-beständige Pulverbeschichtung in der 

Signalfarbe orange-rot.
	Bleibt ohne Entfernung bis zur endgültigen 

Geländermontage, zB durch den Schlosser.

	elea Protect Net Seitenschutzgitter ohne Aufpreis 
auch in Firmenfarben mit Firmenlogo Ihrer Firma 
erhältlich.

	elea Geländersteher auch für überlappende 
Holzbretter bis zu 150x30mm geeignet.

	Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit zu prüfen  
(min. 10 N/mm2).

	Mindestbetonqualität C 25/30.
	Betondeckung / Randabstand mindestens 10 cm.
	Lage innerhalb der Standardbewehrung (Obere und untere 

Lage AQ55 bzw. 8 mm Abstand max. 15 cm).
	Maximaler Abstand der Aufnahmepunkte bei Verwendung 

von elea Protect Net Seitenschutzgitter 2,5 m.
	Maximaler Abstand der Aufnahmepunkte bei Verwendung 

von normgerechten Holzbretter 1,8 m.
	Es sind ausschließlich vollgewindete elea Gerüstschrauben 

DW15 oder elea Gewindestäbe DW15 mit einer 
Mindestgewindelänge von 15 cm zu verwenden und 
in die gesamte Gewindelänge der elea Ankerhülsen 
einzuschrauben.

	Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen in den elea 
Ankerhülsen befestigt werden.

	Weitere, wichtige Anwendungsinformationen entnehmen  
Sie bitte dem Katalog Aufbau- und Verwendungsanleitungen.”

Art. Nr. 22115
elea Untersichts-

geländerhalter 43 cm

Art. Nr. 22127
elea PROTECT NET 
Seitenschutzgitter  
1,6 x 1,2 m oder  

2,1 x 1,2 m, 2,6 x 1,2 m 

SICHERHEITSINFORMATIONENBESTANDTEILE

Art.Nr. 23111
elea Geländersteher  

130 2G

Art. Nr. 12160
elea Gewindestab  
DW15-330 verz

Art. Nr. 12150
elea Flanschmutter  

DW15 DM70


