
STIRN- UND UNTERSICHTGELÄNDERSYSTEM
Hauptvorteile

-	 Schluss mit dem „Geländerräumen“

-	 Wird OHNE Ausschalen sofort in die 
Deckenstirn montiert;  Einmal montiert, 
bleibt das Geländer bis zum Bauende

-	 Oberflächen- und Spengerlarbeiten können 
ohne Demontage durchgeführt werden

-	 Für Hohlwände: KEINE teuren Schutz-/
Arbeitsgerüste (Miete, Transport, 
Kranlogistik, Einbauteile, etc.) notwendig

-	 Ständig in 100% absturzgesichertem 
Zustand – einzigartig!
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Fußwehr
Es ist unbedingt darauf zu achten, 

dass das Brett der Fußwehr in 
ausreichender Höhe (min. 15 cm  

über FOK) schräg (für den
Stirngeländerhalter) bzw. gerade 

(für den Untersichtsgeländerhalter) 
angeordnet, und mit einem Nagel 

befestigt wird.

Auf geschlossene Fußwehr achten!

Bleche können ohne 
Demontage montiert 

werden. Sichtplatten bleiben 
unbeschädigt.

EIN Mal montiert, bleibt die Absturzsicherung bis zum Bauende.



EN13374 - Klasse AStatisch geprüft.

Untersichtsgeländerhalter für 
freies Arbeiten  

an der Deckenstirn  
(für Montage von Rinnen, etc.).

Geländer wurden EIN MAL 
montiert, und bleiben  

bis zum Bauende.

Saubere Sichtbetonoptik  
durch Verschlusszapfen.
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Bestellhilfe

Artikelgrafik Art.Nr. Beschreibung Zusatzinformation

Verbrauchsmaterial

43220 EDGE Ankerwinkel  
DW15 170 HW AS

Auch für innenliegende Absturzsicherung.
Geprüfte Zuglasten einhalten.

43221 EDGE Ankerwinkel  
DW15 170 HW

Nur für außenliegende Absturzsicherung.
Geprüfte Zuglasten einhalten.

14675 Ausparhülse 170  
(mit Montageeisen)

43111 elea Comp DW15 170 Geprüfte Zuglasten einhalten.

43130 Ankerhülse Steel DW15 170 Geprüfte Zuglasten einhalten.

43410 elea Verschlusskonus betongrau

47405
47435
47440
47445

Multi-Monti 7,5x60 Sechskant SW10
Multi-Monti 12x100 Sechskant SW15
Multi-Monti 12x140 Sechskant SW15
Multi-Monti 16x160 Sechskant SW21

Betonschraube VPE 50
Betonschraube VPE 25
Betonschraube VPE 25
Betonschraube VPE 10

 Stirngeländerhalter 6 cm  
für enge Treppenaugen.



43405 elea Nagelkonus

11305 Schlagdübel Dywidag DW15 Geprüfte Zuglasten einhalten.

11310 Einschlagwerkzeug

Kauf- bzw. Mietmaterial

43306
12120

EDGE Adapter 3G mit Schraube
Gerüstschraube 152/3/25

Für außenliegende Absturzsicherung, Abscha-
lung der Versetzfuge zwischen zwei überein-
ander liegenden Hohlwänden und Haltemittel 
für Schutz- und Arbeitsgerüste.

12135 Pilzkopfanker  
DW15 150 Haltemittel für Arbeitsgerüste.

23111 Geländersteher 130 2G Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.

23116 Geländersteher 150 2G Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.

22110 Attikakonsole 34 cm In Verbindung mit 23115 bis Nutzhöhe 170 
cm.

22105 Attikakonsole 90-36-150 In Verbindung mit 23115 bis Nutzhöhe 220 
cm.

22109 Attikakonsole V35-36-150 In Verbindung mit 23115 bis Nutzhöhe 170 
cm.

22108 Attikageländerhalter V90-36-150

22104 Attikakonsole 40-50-150

22119 Stirngeländerhalter 6 cm Für enge Treppenaugen und in Verbindung  
mit Holzbretter.

22120 Stirngeländerhalter 12 cm
Für Balkone, Treppen, Hohlwände, etc. mittels 
Holzbretter  oder PROTECT NET  
Seitenschutzgitter.

22115 Untersichtgeländerhalter 43 cm Für Balkone und Kragplatten.

22127 Spundwandadapter
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24210 Protect Net Fussplatte Befestigung mit Gewindestab DW15-330 
verz. oder Betonschraube min. 12 x 100 mm..

 22150 Absturzsicherung  
für L Türen 1150x70x5 Sichere und kostengünstige Lösung.

13315 Absturzsicherung  
für Türen W 1150x70x5.  Sichere und kostengünstige Lösung.  

13320 Schutzgerüsteckkonsole 150 Speziell geeignet für ein- bis zweigeschoßige 
Baukörper.

13315 Schutzgerüstkonsole 150 Speziell geeignet für ein- bis zweigeschoßige 
Baukörper.

13317 Schutzgerüstkonsole 150 35°-60°

Die rationellste Lösung für ein sicheres 
Schutzgerüst mit Seitenschutz bei schrägen 
Wänden bzw. Decken. Verstellbar von 35° bis 
60°. 

12150 Flanschmutter DW15 DM70

12160 Gewindestab DW15-330 verz.

12165 Gewindestab DW15-500 verz.

12170 Gewindestab DW15-670 verz.

13340 Barelle für 10 Stk. Schutzgerüsteck-
konsole 150 cm  2280x1650x900

13335
Barelle für 20 Stk. Schutzgerüstkon-
sole 150 cm  
1820x1330x900

17110 Attikaklemme  
für Klemmbereich 33 - 66 cm

Seitenschutzgitter System Klasse A

24110 PROTECT NET  
Seitenschutzgitter 1,6 x 1,2 m

Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.

24108 PROTECT NET  
Seitenschutzgitter 2,1 x 1,2 m

Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.

24106 PROTECT NET  
Seitenschutzgitter 2,6 x 1,2 m

Für Absturzsicherung mittels Holzbretter  
oder PROTECT NET Seitenschutzgitter.

Für weitere Details siehe Katalog elea Aufbau- und Verwendungsanleitungen. 


